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Schutzhelme

Schutzhelme ROCKMAN®
Norm: EN 397

Material: Helmschale: PE

Kopfweite: 53–62 cm

Kälte- 
beständigkeit:

bis –30 °C

•  hochbelastbare Helmschale durch modernste 
Gitterstruktur; Schale übernimmt Dämpfungsaufgaben 
der Innenausstattung

• obenliegende Ventilationsöffnungen (Kamineffekt)
• Aufnahmevorrichtung für Kinnriemen
• Nackenschutz
• Regenrinne
• 30 mm Stecktaschen zur Aufnahme von Zubehör

Best.-Bez.: ROCKMAN® C3
Best.-Nr.: 4006/…
Gewicht: ca. 327 g

Farben:

•  Vollkunststoff-Innenausstattung mit 6-Punkt-Aufhängung
• Schweißband aus Eladon
• Pinlock-Verschluss
• VPE: 30

Best.-Bez.: ROCKMAN® C4
Best.-Nr.: 4007/…
Gewicht: ca. 299 g

Farben:

• 4-Punkt-Aufhängung aus hoch reißfesten Textilbändern
• Schweißband aus Vlies
• Pinlock-Verschluss
• VPE: 30

Best.-Bez.: ROCKMAN® C6
Best.-Nr.: 4008/…
Gewicht: ca. 315 g

Farben:

• 6-Punkt-Aufhängung aus hoch reißfesten Textilbändern
• Schweißband aus Vlies
• Pinlock-Verschluss
• VPE: 30

 gelb weiß grün rot orange blau
Best.-Nr. .../001 Best.-Nr. .../002 Best.-Nr. .../003 Best.-Nr. .../004 Best.-Nr. .../005 Best.-Nr. .../006

Best.-Bez.:

ROCKMAN® C6 MIT 
DREHVERSCHLUSS

Best.-Nr.: 4009/…
Gewicht: ca. 315 g

Farben:

• 6-Punkt-Aufhängung aus hoch reißfesten Textilbändern
• Schweißband aus Vlies
• Drehverschluss ermöglicht stufenlose Größenanpassung 

mit nur einer Hand
• VPE: 25

Schutzhelme
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Best.-Bez.: BASIC
Best.-Nr.: 4000/…
Norm: EN 397

Material: Helmschale: PE
Schweißband: Vlies

Kopfweite: 52–62 cm

Kälte- 
beständigkeit:

bis –30 °C

Gewicht: ca. 340 g

Farben:

• 6-Punkt-Aufhängung aus aus Kunststoff
•  Belüftungslöcher auf beiden Seiten des Helmes sorgen 

für gutes Klima
• 30 mm Stecktaschen zur Aufnahme von Zubehör
• VPE: 24

Best.-Bez.: BOB
Best.-Nr.: 4004/…
Norm: EN 397

Material: Helmschale: PE
Schweißband: Kunstleder

Kopfweite: 52–61 cm

Kälte- 
beständigkeit:

bis –10 °C

Elektr. 
Isolierung:

bis 1.000 V

Gewicht: ca. 310 g

Farben:

• keine Belüftungsöffnungen 
• 6-Punkt-Aufhängung aus aus Kunststoff
• weit in den Nacken reichendes Kopfband für optimalen Sitz
• 30 mm Stecktaschen zur Aufnahme von Zubehör
• VPE: 30

Schutzhelme

Helmzubehör auf Seite 427

Best.-Bez.: Bau
Best.-Nr.: 4021/…
Innenaus- 
stattung:

4-Punkt Aufhängung

Schutzhelme
Norm: EN 397

Material: Helmschale: PE 
Schweißband: Vlies 

Kopfweite: 52–62 cm

Kälte- 
beständigkeit:

bis –30 °C

Gewicht: ca. 315 g

Farben:

• mit heruntergezogenem Nackenteil
• moderne Wabenstruktur
• hochreißfeste Textilbänder
• langes Schweißband
• 4 Belüftungslöcher an jeder Seite
• Regenrinne
• 30 mm Stecktaschen zur Aufnahme von Zubehör
• VPE: 24

Best.-Bez.: POLIER
Best.-Nr.: 4022/…
Innenaus- 
stattung:

6-Punkt Aufhängung
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Schutzhelme

Fallschutz finden Sie auf Seite 458–459

Best.-Bez.:

Automatik-
Schweißerhelm

Best.-Nr.: 4018
Norm: EN 175, EN 397

Material: Polyamid

Gewicht: 558 g

•  eurpäische Produktion
• Kopfteil am Hinterkopf verstellbar
• Lichtdurchlässigkeit hell: Schutzstufe 4
• Lichtdurchlässigkeit aktiviert: Schutzstufe 9-13
• Temperatureinsatzbereich min./max. –5 °C/+55 °C
• Sichtfeldbreite x Sichtfeldhöhe: 96,5 x 46 mm
• Energierversorgung: Batterie und Solarzelle
• optische Klasse 1
• Reaktionszeit dunkel-hell 0,1 ms
• VPE: 1

Best.-Bez.: CADI
Best.-Nr.: 4040
Norm: EN 12492

Material: Helmschale: ABS 
Innenausstattung: Polystyrol

Gewicht: 320 g

•  Schutzhelm für Arbeiten in der Höhe
• hochwertige UV-Stabilisierung
• Belüftungslöcher
• textiler Kinnriemen mit 4-Punkt-Aufhängung
• Drehverschluss ermöglicht stufenlose Größenanpassung 

mit nur einer Hand
• VPE: 10

Best.-Bez.: Ersatzscheiben-Set
Best.-Nr.: 4019
Material: Polyamid

• bestehend aus 10x Innen – sowie 10x Außenscheibe
• passend zu 4018-Automatik-Schweißerhelm
• Maße: Außen: 220 x 102 mm, Innen: 107 x 51 mm
• VPE: 1 Set

NEU

NEU

 gelb weiß rot orange
 Best.-Nr. .../001 Best.-Nr. .../002 Best.-Nr. .../004 Best.-Nr. .../005
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Kinnriemen
Material: Kunstleder

Passend zur Bestell-Nr. Best.-Nr.:

4000, 4005, 4006, 4007, 
4008, 4009, 4021, 4022

4027

• VPE: 100/10

Passend zur Bestell-Nr. Best.-Nr.:

4004 40271

• VPE: 20/5

Steckteile
Best.-Nr.: 4075

• 1 Paar für Visierhalter; notwendig, 
wenn kein Helm-Bügelgehörschutz 
vorhanden ist

• für Helme mit 30 mm Stecktaschen
• VPE: 10

Visierhalter
Best.-Nr.: 4078

• zur Montage an bereits vorhandenen 
Helm-Bügelgehörschützern oder 
Steckteilen (Art. 4075)

• VPE: 10

Drahtgitter-Visier
Best.-Nr.: 4083
Norm: EN 1731

• passend zum Visierhalter 4078
• VPE: 20

LED-Kopflampe
Best.-Nr.: 8085
LEDs: CREE-LED

Lichtstrom: 200 lm

Leuchtweite: 100m

Leuchtdauer: 4h

Abmessungen: 11 x 11 x 10 cm

• stufenloser Fokus von flächigem Nahlicht zu fokussiertem 
Fernlicht

• Front- und Rücklicht
• Schalter mit Funktion 100% / 40% / rotes Licht hinten / SOS
• Neigungswinkel einstellbar
• IP 44
• im Blister verpackt
• 3 x Batterie Typ 44 (enthalten)
• VPE: 10

Helm-Zubehör und -Ersatzteile

NEU

NEU

Schweißbänder
Material: Vlies

Passend zur Bestell-Nr. Best.-Nr.:

4005, 4021, 4022 4025

• VPE: 200/8

Passend zur Bestell-Nr. Best.-Nr.:

4006, 4007, 4008, 4009 40250

• VPE: 10

Passend zur Bestell-Nr. Best.-Nr.:

4004 40251

• VPE: 10

Material: Leder

Passend zur Bestell-Nr. Best.-Nr.:

4012, 4010, 4011 4026

• VPE: 10

Unterziehhaube und Ohrenschutz 
für Helme auf Seite 434

weitere Lampen finden Sie im 
Technik-Katalog auf Seite 59–61

Polycarbonatscheibe
Best.-Nr.: 4082
Norm: EN 166, Klasse 1

Material: Polycarbonat 

Stärke: 1,0 mm

• VPE: 10
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Forstschutz

Best.-Bez.:

Waldarbeiter-
Helmset

Best.-Nr.: 4050
Norm:
Schutzhelm: 
Gehörschutz: 
Visier:

 
EN 397 
EN 352-3 
EN 1731

Material: Helmschale: PE

Kopfweite: 54–61 cm

Farbe: Helm: orange

• 4-Punkt Textilaufhängung
• Kapselgehörschutz mit 2-Punkt-Aufhängung
• Draht-Visier mit Gelenk zum Auf- und Abklappen
• SNR-Wert: 22 dB
• breite, weiche Dichtungsringe
• VPE: 12

Best.-Bez.: Freischneide-Set
Best.-Nr.: 4012
Norm:
Gehörschutz: 
Visier:

 
EN 352-1 
EN 1731

Lichtreduktion: 24%

Farbe: orange

• mit Kapselgehörschutz Optime I (SNR-Wert: 26dB)
• Netzvisier aus Edelstahl
• Schutz vor Spänen und Einstichen
• Visier aufklappbar
• VPE: 10

Best.-Bez.:

Ersatz-Klarvisier 
aus Polycarbonat

Best.-Nr.: 4014
Norm: EN 166

Material: Polycarbonat

Dicke: 1,5 mm

Gewicht: 138 g

•  Ersatz-Klarvisier aus Polycarbonat für Artikel 4010, 4012
• Halterung V5 erforderlich zu Anbringung an 3M Peltor® 

Schutzhelm
• zum Schutz vor schnell fliegenden Partikeln in der 

Industrie
• VPE: 10

Best.-Bez.:

Ersatz-Netzvisier 
für Forsthelmkombi

Best.-Nr.: 4015
Norm: EN 1731

Material: Polyamid

Lichtreduktion: 45%

Netzgröße: 1,0 x 1,0 mm

Gewicht: 138 g

•  Ersatz-Klarvisier aus Polycarbonat für Artikel 4010, 4012
• Halterung V5 erforderlich zu Anbringung an 3M Peltor® 

Schutzhelm
• zum Schutz vor schnell fliegenden Partikeln in der 

Industrie
• VPE: 10
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Forstschutz

Schutzhelm G22
Norm: EN 397

Gewicht: ca. 312 g

Material: ABS

Kopfweite: 54–61 cm

• große Belüftungsöffnungen am höchsten Punkt
• 4-Punkt-Textil-Aufhängung
• sehr hoher Tragekomfort

Visier V5 B
Norm: EN 1731

Gewicht: ca. 65 g

Material: Polyamid

Lichtreduktion: 45%

• Schutz für Augen und Gesicht nach vorn und auch in 
seitliche Richtung

• Waldarbeiter-Ausführung mit Kunststoffgitter
• Gelenk zum Auf- und Abklappen

Helm-Kapselgehör schützer 
OPTIME™ I
Norm: EN 352-3

Dämmwert SNR-Wert 26 dB 

• für Schutzhelme mit 30 mm Stecktaschen
• Zweipunkt-Aufhängung
• stufenlose Höhenverstellung
• breite, weiche Dichtungsringe
• Steckteil vorbereitet zur Aufnahme eines Visierhalters 

oder Nackenschutzes der Marke Peltor®

Best.-Bez.:

Helm-Kombination 
Industrie

Best.-Nr.: 4011
Norm: EN 352-3

Dämmwert: SNR-Wert 26 dB 

• wie Bestell-Nr. 4010 
•  jedoch mit Visier (EN 166) aus hochwertigem Polycarbonat
• Stärke: 1,1 mm
•  extra UV-Schutz für lange Lebensdauer
•  hohe Resistenz gegen Säuren und organische Salze
•  Temperaturbereich – 40 °C bis +130 °C
• Gewicht : 110 g
• VPE: 10

Best.-Bez.: Schutzhelm, gelb
Best.-Nr.: 4010/001

Best.-Bez.: Schutzhelm, orange
Best.-Nr.: 4010/005

Best.-Bez.:

Ersatz-Klarvisier  
aus Polycarbonat

Best.-Nr.: 4016
Norm: EN 166

Material: Polycarbonat

Dicke: 1,1 mm

Gewicht: 100 g

•  Ersatz-Klarvisier aus Polycarbonat für Artikel 4011  
komplett mit Gelenksystem und Halterung

• extrem schlagfestes Klarvisier
• aus hochwertigem Polycarbonat mit ausgezeichneter 

Schlag-  und Kratzfestigkeit 
• VPE: 20

Forsthelm-Kombinationen
• VPE: 10

Bestehend aus:
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Best.-Bez.:

Anstoßkappe 
PITCHER

Best.-Nr.: 4024
Norm: EN 812

Material:
Baseballkappe: 
 
Schale:

 
65% Polyester/ 
35% Baumwolle 
ABS 

Kopfweite: 56–61 cm,  
individuell einstellbar

Farbe: siehe Farbaufstellung 

• große Belüftungslöcher
• guter Tragekomfort
• Klettverschluss zum Verstellen der Größe
• Gewicht: ca. 165 g
• der Kopfform angepasste Schale
• VPE: 50

Best.-Bez.:

Anstoßkappe 
RUNNER

Best.-Nr.: 4034
Norm: EN 812:2012

Material:
Baseballkappe: 
Schale:

100% Baumwolle 
ABS

Kopfweite: 54–59 cm, individuell einstellbar

Farbe: siehe Farbaufstellung 

• gute Belüftung durch seitliche Öffnungen
• guter Tragekomfort
• Größenverstellung durch Klettverschluss
• Gewicht ca. 165 g
• VPE: 60

schwarz 
Best.-Nr. .../008

blau 
Best.-Nr. .../006

marine 
Best.-Nr. .../069

grau 
Best.-Nr. .../089

rot 
Best.-Nr. .../004

grün 
Best.-Nr. .../003

blau 
Best.-Nr. .../006

schwarz 
Best.-Nr. .../008

navy 
Best.-Nr. .../069

Wissenwertes über ABS:
ABS ist in Rohform ein farbloser bis grauer Feststoff. 
Er besitzt eine hohe Oberflächenhärte (ist damit für 
kratzfeste und matt glänzende Oberflächen  
geeignet), besitzt eine gute Schlagfestigkeit und eine 
gute Ölbeständigkeit.

Anstoßkappen
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Best.-Bez.: LED-Kappenlampe
Best.-Nr.: 81022
Material: Kunststoffgehäuse

Farbe: schwarz 

• inkl. Batterien (2 x CR2032)
• zum Aufstecken auf Kappen- oder Helmschirme
• 5 LED´s im Wechsel schaltbar
• VPE: 100/10

Industrie-Anstoßkappen
Industrie-Anstoßkappen dienen dem Kopf schutz des Trägers, wenn der Kopf so stark ge gen harte, feststehende Gegen-
stände prallt, dass es zu einer Platzwunde oder anderen Oberflächenverletzungen bis hin zur Selbstbetäubung kommt. 
Anstoßkappen bieten keinen Schutz gegen die Wirkung fallender oder geworfener Gegen stände oder sich bewegender oder 
herabhängender Lasten. Anstoßkappen sind für den Einsatz in Bereichen, wo ein Industrieschutzhelm entsprechend EN 397 
nicht vorgeschrieben ist.

Front-Ansicht

integrierte Schale

Best.-Bez.: Anstoßkappe GREG
Best.-Nr.: 4020
Norm: EN 812

Material:
Baseballkappe: 
Schale:

 
65% Polyester, 35% Baumwolle 
PP 

Farbe: siehe Farbaufstellung 

Kopfweite: 53–59 cm, individuell einstellbar

• qualitativ hochwertige Baseballkappe
• Größenverstellung durch Schiebeverschluss hinten
• intergrierte Reflexpaspel
• 2-farbig abgesetzter Schirm mit besticktem Zwischenteil 

(Sandwich-Peak)
• Gewicht ca. 185 g
• VPE: 50/10

NEU

Anstoßkappen
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Fleece Sets
Obermaterial: 100% Polyester, Micro-Fleece,  

Antipilling ausgerüstet

Größen: universal

Best.-Bez.: Farbe: Best.-Nr.:

KEDRO schwarz 23010
FREDDY marine 23011
BENNO grau 23012

• Winter-Set besteht aus Mütze und Schal
• die Mütze ist leicht und elastisch
• der Schal ist weitenverstellbar mit Klettverschlüssen
• einzeln im PE-Beutel verpackt mit praktischer Eurolochung
• VPE: 25 Sets

Best.-Bez.: Fleece Schal ELIAS
Best.-Nr.: 23015
Obermaterial: 100% Polyester, Micro-Fleece  

Antipilling ausgerüstet

Gewicht: 260 g/m²

Farbe: schwarz

Größen: universal

• Fleece Schal und Mütze in einem
• Schal kann mittels Gummizug zur Mütze umfunktioniert 

werden
• einzeln im PE-Beutel verpackt mit praktischer Eurolochung
• VPE: 25

Mützen
Fleece

Fleecemützen
Obermaterial: 100% Polyester, Polar-Fleece,  

Antipilling ausgerüstet

Größen: universal

Best.-Bez.: Farbe: Best.-Nr.:

JASPER schwarz 23210
JANNICK marine 23211
ROUVEN grau 23212

• warme Wintermütze 
• leicht und elastisch
• einzeln im PE-Beutel verpackt mit praktischer Eurolochung
• VPE: 50/25

Best.-Bez.:

Thinsulate™  
Fleecemütze LENNI

Best.-Nr.: 23215
Obermaterial: 100% Polyester, Polar-Fleece, 

Antipilling ausgerüstet

Wattierung: 100% Polyester (Thinsulate™)

Farbe: schwarz

Größen: universal

• extra warme Wintermütze mit 3M™ Thinsulate™ Wattierung
• leicht und elastisch
• einzeln im PE-Beutel verpackt mit praktischer Eurolochung
• VPE: 50/25

NEU

NEU

23010 23011 23012

23210 23211

23212
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Thinsulate™- 
Mützen
Obermaterial: 100% Polyacryl

Wattierung: 100% Polyester (Thinsulate™)

Größen: universal

Best.-Bez.: Farbe: Best.-Nr.:

RUDI fluoreszierend orange 2301
ERWIN fluoreszierend gelb 2302
PAUL marine 2309
JULIAN grau/schwarz 2311
BODO schwarz 23102

• Strickmütze mit 3M™ Thinsulate™ Einlage für guten 
Kälteschutz

• VPE: 120/12

Thinsulate™- 
Mützen
Obermaterial: 100% Polyacryl

Wattierung: 100% Polyester (Thinsulate™)

Größen: universal

Best.-Bez.: Farbe: Best.-Nr.:

HOLGER schwarz/rot abgesetzt 2312
FELIX marine/grau abgesetzt 2313
OLE schwarz/grau abgesetzt 2314
GEORG fluoreszierend orange 2315
MARIUS fluoreszierend gelb 2316

• Strickmütze mit 3M™ Thinsulate™ Einlage für guten 
Kälteschutz

• VPE: 120/12

Mützen
Strick

2309

2312

2314 2315 2316

2313

23102231123022301
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Mützen und Hauben

Best.-Bez.:

Rollmütze 
JUPP

Best.-Nr.: 2304
Obermaterial: 100% Polyacryl 

Farbe: marine

Größen: universal

• VPE: 120/12

Best.-Bez.:

Rollmütze 
HEIN

Best.-Nr.: 2308
Obermaterial: 100% Polyacryl 

Farbe: marine

Größen: universal

• VPE: 120/12

Best.-Bez.:

Strickhaube 
HANNES

Best.-Nr.: 2303
Obermaterial: 100% Polyacryl 

Farbe: marine

Größen: universal

• VPE: 120/12

Unterziehhaube
Best.-Nr.: 4030
Obermaterial: 100% Polyacryl 

Farbe: marine

Größen: universal

• dünne Ausführung
• VPE: 120/12

Ohrenschutz für Helme
Best.-Nr.: 4032/069
Obermaterial: 100% Baumwolle 

Farbe: marine

Größen: universal

• optimaler Schutz bei Wind und Wetter für die 
em pfindliche Kopfpartie

• VPE: 120/12

orange 
Best.-Nr. .../005

rot 
Best.-Nr. .../004
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elysee®-Caps
Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle

22589, 22590, 22591: 
80% Polyester, 20% Baumwolle 

Größen: universal

Best.-Bez.: Farbe: Best.-Nr.:

RUNE orange/gelb abgesetzt 22589
ROMAN orange/grau abgesetzt 22590
DANIEL gelb/grau abgesetzt 22591
JACK rot/schwarz abgesetzt 22592
JOE marine/grau abgesetzt 22593
JOHN grau/schwarz abgesetzt 22594
TILL schwarz/grau abgesetzt 22595
BRAD weiß/grau abgesetzt 22596
DAVID grün/schwarz abgesetzt 22597

• 6-teiliges Kopfteil mit eingestickten Luftlöchern
• integrierte Reflexpaspel 
• 2-farbig abgesetzter Schirm mit besticktem Zwischenteil 

(Sandwich-Peak)
• Größenverstellung durch Schiebeverschluss hinten
• VPE: 100/25

Basic-Caps
Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Größen: universal

Best.-Bez.: Farbe: Best.-Nr.:

HEIKO marine 22583
WILLI schwarz 22585

• VPE: 100/25

Caps

Best.-Bez.:

Winter Softshell Cap 
WOLFGANG

Best.-Nr.: 2322
Obermaterial: 96% Polyester, 4% Elasthan, 

3-Lagenlaminat

Farbe: schwarz/marine

Größen: universal

• Material ist winddicht, wasserdicht und atmungsaktiv durch 
3-Lagenlaminat 

• Material ist elastisch und abriebfest 
• angenehm zu tragen durch Fleece-Innenseite
• 3-teiliges Kopfteil
• Ohrenklappen
• Schirm mit besticktem Zwischenteil (Sandwich-Peak)
• Gummizug hinten
• VPE: 100/10

Front-Ansicht

NEU

22585

22583
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Gehörschutz

Best.-Bez.:

Helmkapsel-
Gehörschutz 
OPTIME™ I

Best.-Nr.: 4134
Norm: EN 352-3

Gewicht: ca. 205 g 

Farbe: gelb

SNR-Wert: 26 dB 

• für Schutzhelme mit 30 mm 
Stecktaschen

• VPE: 20

Best.-Bez.:

Helmkapsel-
Gehörschutz 
HOOK

Best.-Nr.: 4118
Norm: EN 352-3

Gewicht: ca. 240 g 

Farbe: gelb

SNR-Wert: 22 dB 

• für Schutzhelme mit 30 mm 
Stecktaschen

• VPE: 60/10

Best.-Bez.:

Kapselgehörschutz 
WAVE
Best.-Nr.: 4101
Norm: EN 352-1

Gewicht: ca. 188 g 

Farbe: blau

SNR-Wert: 25 dB 

• sehr leicht und komfortabel
• Kopfbügel aus Spezialkunststoff
• sehr weiche Ohrpolster
• angenehmer Anpressdruck
• VPE: 60/10

Best.-Bez.:

Kapselgehörschutz 
SNAP
Best.-Nr.: 4110
Norm: EN 352-1

Gewicht: ca. 230 g 

Farbe: gelb

SNR-Wert: 29 dB 

• breite Kopfbügel
• Zweipunkt-Aufhängung
• stufenlose Höhenverstellung
• handlich zusammenklappbar 
• breite, weiche Dichtungsringe
• VPE: 60

Best.-Bez.:

Helmkapsel-
Gehörschutz
LA SHOT

Best.-Nr.: 4120
Norm: EN 352-3

Gewicht: ca. 198 g 

Farbe: gelb

SNR-Wert: 21 dB 

• für Schutzhelme mit 30 mm 
Stecktaschen

• Steckteil vorbereitet zur Aufnahme des 
LAS-Visierhalters

• VPE: 50

Wissenswertes über Gehörschutz:
In der neuen EG-Lärmrichtlinie werden die Grenzwerte um 5 dB(A) reduziert,  
d. h. zusätzliche Personen müssen mit Gehörschutz ausgestattet werden.
Der Gesetzgeber schreibt vor, dass der Arbeitgeber ab einer Lautstärke von  
80 dB(A) Gehörschutzprodukte zur Verfügung stellen muss. Ab 85 dB(A) ist  
das Tragen von Gehörschutz zwingend vorgeschrieben.
Bei einer konstanten Belastung mit 80 dB(A), die beispielsweise an vielen 
großen Kreuzungen in Städten erreicht wird, ist eine Beeinträchtigung des 
Hörvermögens realistisch. 
Hörschäden sind irreparabel! 
Der Dämmwert des Gehörschutzes ist so zu wählen, dass der Lärmpegel am Ohr 
durch den SNR-Wert auf unter die kritische Grenze von 80 dB(A) reduziert wird.

o. A.  
Hygiene-Set für 
OPTIME™ III
Best.-Nr.: 41245

• für OPTIME™ III Gehörschutz – unter  
Art. 4124

• Hygienesets zum Austausch von 
verschmutzten oder beschädigten 
Dichtungsringen

• beinhaltet: Dichtungsringe und 
Schaumstoffeinlagen 

• VPE: 20

NEU

Best.-Bez.:

Kapselgehörschutz 
EURO
Best.-Nr.: 4102
Norm: EN 352-1

Gewicht: ca. 160 g 

Farbe: grün

SNR-Wert: 23 dB 

• sehr leicht, äußerst komfortabel
• Kopfbügel aus unzerbrechlichem 

Spezialkunststoff
• sehr weiche Ohrpolster
• angenehmer Anpressdruck
• VPE: 50
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Gehörschutz

Best.-Bez.:

Kapsel-
gehörschutz 
OPTIME™ I

Best.-Nr.: 4122
Norm: EN 352-1

Gewicht: ca. 180 g 

Farbe: gelb

SNR-Wert: 27 dB 

• extra breite Kopfbügel
• vielseitig und leicht
• Dichtungsringe mit Glyzerin gefüllt
• VPE: 20

Best.-Bez.:

Kapselgehörschutz X1
Best.-Nr.: 41291
Norm: EN 352-1

Gewicht: ca. 200 g 

Farbe: grün

SNR-Wert: 27 dB 

• schlanke Kapseln bieten eine gute 
Dämpfung, die den Bedarf der  
meisten Industriezweige deckt

• zum Schutz vor schwachem Lärm in der 
Industrie, beim Rasenmähen, Bohren 
usw.

• VPE: 10

Best.-Bez.:

Kapsel-
gehörschutz 
OPTIME™ II

Best.-Nr.: 4121
Norm: EN 352-1

Gewicht: ca. 210 g 

Farbe: dunkelgrün

SNR-Wert: 31 dB 

• extra breite Kopfbügel
• großzügiger Platz unter den Kapseln  

für komfortables Tragen
• für starke Lärmbelastung
• VPE: 20

Best.-Bez.:

Kapselgehörschutz X4
Best.-Nr.: 41294
Norm: EN 352-1

Gewicht: ca. 230 g 

Farbe: gelb-grün

SNR-Wert: 33 dB 

• fluoreszierend gelb-grüne Farbe sorgt 
für gute Sichtbarkeit bei der Arbeit

• schlanke Kapseln zum Schutz vor 
starkem Lärm in vielen verschiedenen 
Industriezweigen

• VPE: 10

Best.-Bez.:

Kapsel-
gehörschutz 
OPTIME™ III

Best.-Nr.: 4124
Norm: EN 352-1

Gewicht: ca. 285 g 

Farbe: schwarz/rot

SNR-Wert: 35 dB 

• extra breite Kopfbügel
• viel Raum unter den Kapseln für  

angenehmes Tragen
• breite, weite Dichtungsringe
• für extreme Lärmbelastung
• VPE: 20

Best.-Bez.:

Kapselgehörschutz X5
Best.-Nr.: 41295
Norm: EN 352-1

Gewicht: ca. 350 g 

Farbe: schwarz

SNR-Wert: 37 dB 

• geringes Gewicht trotz größerer Kapseln
• unübertroffene Dämpfung für 

extrem lärmbelastende Umgebung, 
z. B. Bergbau, Steinbruch oder in 
Papierfarbiken

• VPE: 10
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Gehörschutz

Best.-Bez.:

Bügelgehörschutz 
E-A-RCaps™
Best.-Nr.: 4125
Norm: EN 352-2

SNR-Wert: 23 dB 

Gewicht: ca. 7 g 

Farbe Stöpsel: gelb 
Bügel: blau 

• sehr leicht
• hoher Tragekomfort
• nicht leitend
• zusammen mit anderer PSA tragbar
• Stöpsel dringen nicht tief in den 

Gehörgang ein – Gehörgang wird nicht 
gereizt

• VPE: 50/1

Best.-Bez.:

o. A. Ersatzstöpsel
Best.-Nr.: 41261/10
VPE: 50 Boxen à 10 Paar in 

einer Taschenpackung 

• für E-A-RCaps®, FLEXICAP™ 
• VPE: 50/1

Best.-Bez.:

Bügelgehörschutz 
FLEXICAP™
Best.-Nr.: 4127
Norm: EN 352-2

SNR-Wert: 21 dB 

Gewicht: ca. 12 g 

Farbe Stöpsel: gelb 
Bügel: blau 

• Gelenke erlauben vielfältige 
Einstellungen und optimale Anpassung 
an den Träger

• zusammen mit anderer PSA tragbar
• leicht einzusetzen
• hervorragender Schutz
• Stöpsel dringen nicht tief in den 

Gehörgang ein – Gehörgang wird nicht 
gereizt

• VPE: 40/1

Best.-Bez.:

Gehörschutzstöpsel 
ULTRAFIT™

Best.-Nr.: 41231
Norm: EN 352-2

SNR-Wert: 32 dB 

Gewicht: ca. 4 g 

VPE: 1 Box = 50 Paar

Farbe Stöpsel: gelb 
Bügel: blau 

• patentiertes Design mit 3 Lamellen für einen perfekten Sitz 
und Tragekomfort

• zusammen mit anderer PSA tragbar
• leicht einzusetzen
• waschbar und mehrfach verwendbar
• VPE: 10/1 Box á 50 Paar

Best.-Bez.:

Gehörschutzstöpsel 
TRACERS™

Best.-Nr.: 41230
Norm: EN 352-2

SNR-Wert: 32 dB 

Gewicht: ca. 7,5 g 

Farbe Stöpsel und Kordel: blau 

• mittels Metalldetektor auffindbar
• patentiertes Design mit 3 Lamellen für einen perfekten Sitz 

und Tragekomfort
• mit Vinylkordel
• ideal für die Lebensmittelindustrie
• zusammen mit anderer PSA tragbar
• leicht einzusetzen
• waschbar und mehrfach verwendbar
• VPE: 200 Paar/1 Paar
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Gehörschutz-Stöpsel

Best.-Bez.: E-A-RSoft™
Best.-Nr.: 41281
Norm: EN 352-1

SNR-Wert: 36 dB 

SNR-Wert: 1 Box = 250 Paar

• weicher Polyurethanschaum
• konisch geformt, passt den meisten 

Gehörgängen und erleichtert das 
Einsetzen

• gute Dämmwirkung
• VPE: 4 Boxen à 250 Paar

Best.-Bez.:

One-Touch™Spender  
für E-A-R™ Gehörschutz- 
stöpsel
Best.-Nr.: 4135

• ohne Nachfülldispenser
• kann an der Wand befestigt oder frei 

aufgestellt werden
• Entnahme der Stöpsel durch leichte 

Drehbewegung
• Auffangschale verhindert, dass Stöpsel 

auf den Boden fallen
• VPE: 1

Best.-Bez.:

CLASSIC™ II 
Kissenpackung
Best.-Nr.: 41311
Norm: EN 352-1

SNR-Wert: 38 dB 

SNR-Wert: 1 Box = 250 Paar

• weicher, energieabsorbierender 
Polymerschaumstoff für minimale 
Druckentwicklung

• angerauhte Oberfläche verhindert 
verrutschen und gewährt zuverlässige 
Dämmung

• 1 Paar pro Packung = 250 Packungen
• VPE: 4 Boxen à 250 Paar

Best.-Bez.:

CLASSIC™ II 
Nachfülldispenser
Best.-Nr.: 4137
Norm: EN 352-2

SNR-Wert: 28 dB 

• für One Touch™-Spender
• gefüllt mit 500 Paar E-A-R™  

Classic™ II Gehörschutzstöpsel
• VPE: 1/ 500 Paar

Best.-Bez.:

CLASSIC™ II 
Taschenpackung
Best.-Nr.: 41321
Norm: EN 352-1

SNR-Wert: 38 dB 

SNR-Wert: 1 Box = 250 Paar

• weicher, energieabsorbierender 
Polymerschaumstoff für minimale 
Druckentwicklung

• angerauhte Oberfläche verhindert 
verrutschen und gewährt zuverlässige 
Dämmung

• 5 Paar pro Packung = 50 Packungen
• VPE: 4 Boxen à 250 Paar

Best.-Bez.:

E-A-RSoft™ 
Nachfülldispenser
Best.-Nr.: 4139
Norm: EN 352-2

SNR-Wert: 36 dB 

• für One Touch™-Spender
• gefüllt mit 500 Paar E-A-RSoft™ 

Gehörschutzstöpsel
• VPE: 1/ 500 Paar
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4158 Miner 446 1 ✓

4176 Craftsman 441 1 ✓

4180 Zeus 443 1 ✓ ✓ ✓ ✓

4185 Vision, klar 444 1 ✓

4186 Vision, grau 444 1 ✓

4196 Visitor 441 1 ✓

41931 Basic, klar 441 1 ✓ ✓

41940 Desperado 442 1 ✓

41942 Skyline 442 1 ✓ ✓ ✓ ✓

41945 Rush+ 446 1 ✓ ✓ ✓ ✓

41947 Bollé Viper 445 1 ✓

41948 Bollé Axis, klar 445 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

41950 Bollé Silium, klar 445 1 ✓ ✓ ✓

41955 Iris 447 1 ✓ ✓ ✓ ✓

41956 5X7 447 1 ✓ ✓ ✓

41957 Wire 447 1 ✓ ✓ ✓

41960 MAXIMTM Ballistic, klar 445 1 ✓ ✓ ✓ ✓

41962 Flex, klar 443 1 ✓ ✓ ✓

41963 Flex, grau 443 1 ✓ ✓ ✓

41972 Sprint, klar 443 1 ✓ ✓

41973 Sprint, grau 443 1 ✓ ✓

41982 CHAMP, grau 442 1 ✓

41984 CHAMP, gelb 442 1 ✓

41992 CHAMP, klar 442 1 ✓

V
o

lls
ic

h
tb

ri
lle

n

4151 Vollsichtbrille DIREKT 448 1 ✓

4152 ACETAT Vollsichtbrille 448 1 ✓ ✓

4155 Antibeschlag 448 1 ✓ ✓

4156 Vollsichtbrille INDIREKT 448 1 ✓

4160 Schweißerklappbrille 450 1

4193 Charge 448 1 ✓ ✓ ✓

41953 Bollé Blast 449 1 ✓ ✓ ✓

Augenschutz
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Best.-Bez.: BASIC, klar
Best.-Nr.: 41931
Norm: EN 166

Material: Sichtscheibe: Polycarbonat  
Farbe: Rahmen/Bügel: blau

Sichtscheibe: klar

• Bügel längen- und höhenverstellbar
• antikratzbeschichtet
• klassische Schutzbrille mit integriertem Seitenschutz 
• Gewicht: ca. 30 g
• VPE: 300/12

Best.-Bez.: CRAFTSMAN
Best.-Nr.: 4176
Norm: EN 166

Material: Sichtscheibe: Polycarbonat  
Farbe: Rahmen/Bügel: blau

Sichtscheibe: klar

• Einscheibenbrille mit integriertem Seitenschutz
• Scheibe mit Antikratzbeschichtung;  

beständig gegen Verkratzen und viele Chemikalien
• Bügel längenverstellbar
• Gewicht: ca. 30 g
• VPE: 300/12

Best.-Bez.:

VISITOR 
Besucherbrille

Best.-Nr.: 4196
Norm: EN 166

Material: Sichtscheibe: Polycarbonat  
Farbe: Bügel: klar 

Sichtscheibe: klar 

• schlagfeste Polycarbonatscheibe
• über Korrekturbrille tragbar
• Gewicht: ca. 32 g
• VPE:  300/12

über  
Korrekturbrillen 

tragbar
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Schutzbrillen
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Schutzbrillen

Best.-Bez.: CHAMP, klar
Best.-Nr.: 41992
Norm: EN 166

Material: Sichtscheibe: Polycarbonat  
Farbe: Bügel: schwarz 

Sichtscheibe: klar 

• rahmenloses Modell
• sehr leicht
• beschlagfrei
• Gewicht: ca. 31 g
• VPE: 300/12

Best.-Bez.: DESPERADO
Best.-Nr.: 41940
Norm: EN 166

Material: Sichtscheibe: Polycarbonat, kratzfest

Farbe: Rahmen/Bügel: farblos
Sichtscheibe: klar

• moderne Form ohne Rahmen
• integrierter seitlicher Schutz
• Antikratz-Beschichtung
• Gewicht: ca. 31 g
• VPE: 300/12

Best.-Bez.: SKYLINE
Best.-Nr.: 41942
Norm: EN 166

Material: Sichtscheibe: Polycarbonat, kratzfest 
und Anti-Beschlag

Farbe: Rahmen/Bügel: schwarz
Sichtscheibe:  klar

• beschlagfrei
• sportliches Design
• flexible Nasenpads
• Antikratz-Beschichtung
• Gewicht: ca. 21 g
• integrierter Seitenschutz
• VPE: 300/12

Best.-Bez.: CHAMP, grau
Best.-Nr.: 41982

• wie 41992, jedoch mit grau getönter Sichtscheibe
• VPE: 300/12

Best.-Bez.: CHAMP, gelb
Best.-Nr.: 41984

• wie 41992, jedoch mit gelb getönter Sichtscheibe
• VPE: 300/12
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Schutzbrillen

Best.-Bez.: FLEX, klar
Best.-Nr.: 41962
Norm: EN 166

Material: Sichtscheibe: Polycarbonat  

Farbe: Rahmen/Bügel: schwarz/gelb 
Sichtscheibe: klar

• antikratzbeschichtet
• sportliches Design
• Bügel höhenverstellbar
• elastische Brillen- und Nasenbügel für ein angenehmes 

Tragegefühl 
• Gewicht: ca. 22 g
• VPE: 300/12

Best.-Bez.: SPRINT, klar
Best.-Nr.: 41972
Norm: EN 166

Material: Sichtscheibe: Polycarbonat  

Farbe: Rahmen/Bügel: schwarz/orange 
Sichtscheibe: klar

• antikratzbeschichtet
• sportliches Design
• elastische Bügel 
• Gewicht: ca. 23 g
• VPE: 300/12

Best.-Bez.: FLEX, grau
Best.-Nr.: 41963

• wie 41962, jedoch mit grau getönter Sichtscheibe
• VPE: 300/12

Best.-Bez.: SPRINT, grau
Best.-Nr.: 41973

• wie 41972, jedoch mit grau getönter Sichtscheibe
• VPE: 300/12

Best.-Bez.: ZEUS
Best.-Nr.: 4180
Norm: EN 166

Material: Sichtscheibe: Polycarbonat  
Farbe: Bügel: blau 

Sichtscheibe: klar 

• ultra-leichtes, rahmenloses Modell
• Antibeschlag-Scheibe aus gehärtetem Polycarbonat
• Bügel höhen- und längenverstellbar
• Gewicht: ca. 28 g
• VPE: 300/12
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Schutzbrillen und Zubehör

Best.-Bez.: Brillenband
Best.-Nr.: 41910
Material: Kordel aus Nylon

Farbe: schwarz

Länge: 60 cm

VPE: 1 Beutel = 12 Stück

• VPE: 25/1

Best.-Bez.: Brillendisplay*
Best.-Nr.: 41905
Material: Acryl

Maße: 17 x 36 x 12 cm

• TECTOR® Brillendisplay für 5 Brillen
• verspiegelt
• mit Nasenbrücken

*Abgabe nur im bestücktem Zustand

Best.-Bez.: Brillen-Etui
Best.-Nr.: 41900

• weiches Etui mit Reißverschluss und Clip
• ohne Metallteile
• VPE: 300 /12

Best.-Bez.: VISION, klar
Best.-Nr.: 4185
Norm: EN 166

Material: Sichtscheibe: Polycarbonat  

Farbe: Rahmen/Bügel: schwarz 
Sichtscheibe: klar

• antikratzbeschichtet
• modernes Design mit breitem Rahmen
• elastische Bügel 
• Gewicht: ca. 29 g
• VPE: 300/12

Best.-Bez.: VISION, grau
Best.-Nr.: 4186

• wie 4185, jedoch mit grau getönter Sichtscheibe
• VPE: 300/12
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Schutzbrillen

Best.-Bez.: VIPER
Best.-Nr.: 41947
Norm: EN 166

Gewicht: ca. 28 g

Material: Rahmen/Bügel: Nylon, schwarz
Sichtscheibe: klar

• kratzfest
• Panoramasichtfeld
• moderne, ergonomische Form
• integrierter seitlicher und oberer Schutz
• längenverstellbare Bügel
• Brille wird mit Brillenband geliefert
• VPE: 240/10

Best.-Bez.: AXIS
Best.-Nr.: 41948
Norm: EN 166

Gewicht: ca. 28 g

Material: Rahmen/Bügel: Polycarbonat
Sichtscheibe: klar, kratzfest  
beschichtet, beschlagfrei

• kratzfest, antibeschlag-beschichtete Sichtscheibe
• integrierter seitlicher Schutz
• flexible, weiche Nasenbügel
• Bügel höhenverstellbar
• rutschfeste Bügel
• VPE: 300/10

Best.-Bez.: MAXIM™ BALLISTIC
Best.-Nr.: 41960
Norm: EN 166

Material: Sichtscheibe: Polycarbonat 

Farbe: Rahmen/Bügel: schwarz
Sichtscheibe: klar

• Scheiben mit DX™ Antibeschlag-Hart beschichtung
• dual aspherische Scheibe für verzerrungsfreie Sicht
• weicher, universell passender Nasensteg
• Augenbrauenschutz mit Elastomerpolstern
• leichter Rahmen 
• rutschfeste Kunststoff-Sportbügel
• flache, höhenverstellbare Bügel
• Gewicht: ca. 29 g
• VPE: 20/1

Best.-Bez.: SILIUM
Best.-Nr.: 41950
Norm: EN 166

Gewicht: ca. 34 g

Material: Rahmen/Bügel: Metall, nickelfrei
Sichtscheibe: klar

• rutschfeste Bügel
• rutschfeste, regulierbare Nasenplättchen
• kratzfest, antibeschlag-beschichtete Sichtscheibe
• VPE: 240/10
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Schutzbrillen

Best.-Bez.: RUSH+
Best.-Nr.: 41945
Norm: EN 166

Gewicht: ca. 27 g

Material: Polycarbonat 

• hochwertige Anti-Beschlag- und Anti-Kratzbeschichtung
• rutschfester Nasensteg
• flexible, zweifarbige Bügel
• sportliches Design
• VPE: 240/10

Best.-Bez.: RUSH-KIT
Best.-Nr.: 41944
Norm: EN 166

Gewicht: ca. 27 g

Material: Polycarbonat 

• Erweiterung passend zu Art. 41945 RUSH+
• bestehend aus Schaumstoff und Kopfband-Kit  

(Brille nicht enthalten)
• effizienter Spritzschutz
• staubdicht
• VPE: 240/20

NEU

NEU

Best.-Bez.: MINER
Best.-Nr.: 4158
Norm: EN 166

Material: Sichtscheibe: Polycarbonat  

Farbe: Rahmen/Bügel: schwarz 
Sichtscheibe: klar

• antikratzbeschichtet
• abnehmbare Bügel und elastisches Kopfband für  

perfekten Halt
• gepolsterter Rahmen für angenehmes Tragen
• Antibeschlag beschichtet
• staubdicht
• elastische Bügel 
• Brille wird mit Bügel und Kopfband geliefert
• Gewicht: ca. 34 g
• VPE: 300/12

staubdicht

+
RUSH+ mit KIT
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Schutzbrillen

Best.-Bez.: 5X7
Best.-Nr.: 41956
Norm: EN 166, EN 170

Gewicht: ca. 37 g

Material: Rahmen/Bügel: Polycarbonat
Sichtscheibe: klar, kratzfest  
beschichtet

• Überbrille für Korrektionsbrillenträger
• keine Überlappung der Bügel für absoluten 

Tragekomfort
• SoftPad™ Technologie
• Anti-Kratz PLUS Beschichtung
• Längenverstellbare Bügel
• Korrektionsbrillen alleine garantieren keine ausrei-

chende Schutzwirkung in gefährdeten Bereichen. 
Personen mit Sehfehlern können Arbeiten ohne 
Unterstützung von Korrektionsgläsern nicht sicher aus-
führen. Das Modell 5X7 ist eine Überbrille, die zusam-
men mit der eigenen Korrektionsbrille,  
maximalen Schutz und Komfort bietet

• VPE: 250/10

Best.-Bez.: WIRE
Best.-Nr.: 41957
Norm: EN 166

Gewicht: 43 g

Material: Rahmen/Bügel: Polycarbonat
Sichtscheibe: klar, kratzfest  
beschichtet

• Überbrille für Korrektionsbrillenträger
• keine Überlappung der Bügel
• kratzfest
• gummierte Bügel mit Drahtkern für flexibles Anpassen
• VPE: 300/12

NEU

Best.-Bez.: IRIS
Best.-Nr.: 41955/… 
Norm: EN 166

Gewicht: ca. 27 g

Material: Rahmen/Bügel: Polycarbonat + TPR 
Sichtscheibe: klar, kratzfest, beschlag-
frei

• Sichtscheibe mit optische Lesekorrektur in  
verschiedenen Stärken

• rutschfeste, verstellbare Bügel
• flexibler Nasensteg
• kratzfest, Antibeschlag-beschichte
• Brillenband inklusive
• VPE: 240/10

Lesekorrektur Best.-Nr.:

Dioptrie + 1,5 41955/1,5
Dioptrie + 2,0 41955/2,0
Dioptrie + 2,5 41955/2,5
Dioptrie + 3,0 41955/3,0

NEU
Schutzbrille

 mit 

Dioptrie
nkorrektur

über  
Korrekturbrillen 

tragbar

über  
Korrekturbrillen 

tragbar
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Vollsichtbrillen

Best.-Bez.:

DIREKT 
Vollsichtbrille

Best.-Nr.: 4151
Norm: EN 166

Material: Rahmen: PVC 
Scheibe: Polycarbonat

• direkt belüftet
• abdichtender Sitz
• komfortabel
• VPE: 200/20

Best.-Bez.:

INDIREKT 
Vollsichtbrille

Best.-Nr.: 4156
Norm: EN 166

Material: Rahmen: PVC 
Scheibe: Polycarbonat

• indirekt belüftet durch 4 große Belüfter
• abdichtender Sitz
• komfortabel
• VPE: 200/20

Best.-Bez.: ANTIBESCHLAG
Best.-Nr.: 4155
Norm: EN 166

Material: Rahmen: PVC 
Scheibe: Polycarbonat

• indirekt belüftet durch 4 große Belüfter
• langzeitkomfortabel durch passgenauen,  

abdichtenden Sitz
• auch für spritzende Flüssigkeiten
• beidseitig antibeschlag-beschichtet
• VPE: 200/10

Best.-Bez.: CHARGE
Best.-Nr.: 4193
Norm: EN 166

Material: Rahmen: PVC 
Scheibe: Polycarbonat

• einstellbares, elastisches Kopfband für optimalen Sitz 
• dicht 
• anpassbar zum gleichzeitigen Tragen einer Halbmaske
• VPE: 120/12

Best.-Bez.: ACETAT
Best.-Nr.: 4152
Norm: EN 166

Material: Scheibe: Acetat
Rahmen: PVC

• gute Beständigkeit gegen Chemikalien
• breites, einstellbares Kopfband
• VPE: 100/5

über  
Korrekturbrillen 
tragbar

über  
Korrekturbrillen 
tragbar

über  
Korrekturbrillen 
tragbar

über  
Korrekturbrillen 
tragbar

über  
Korrekturbrillen 
tragbar
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Vollsichtbrillen

Überall in der Arbeitswelt treffen wir auf Situationen, die Gefahren für unsere Augen und deren Sehfähigkeit 
darstellen. Gefahren sind z.B. feste Partikel wie Späne oder Staub, Spritzer von Flüssigkeiten und Chemikalien, 
Strahlung und UV-Licht.
Viele Unfälle und Beschädigungen der Augen sind durch die Nutzung von Schutzbrillen und die Auswahl des 
richtigen Modells zu verhindern. Alle Brillen in diesem Katalog entsprechen der Norm EN 166.

Wissenswertes über Schutzbrillen:

Kriterien zur Unterscheidung sind:
Die Farben der Sichtscheiben:
Neben der normalen klaren und der getönten Variante als Blendschutz, bieten wir bei einigen Modellen auch 
gelbe Scheiben an, die aufgrund der Herausfilterung des sichtbaren blauen Lichtanteils eine Kontraststeigerung 
bewirken und damit optimal zur Oberflächeninspektion geeignet sind.

Die Beschichtung der Scheiben:
Viele  unserer Modelle sind mit einer Antibeschlagbeschichtung ausgestattet, die das lästige Beschlagen 
verhindert. Häufig sind die Scheiben auch mit einer Antikratzbeschichtung ausgerüstet, die beim Putzen eine 
Beschädigung der Scheiben durch Fremdpartikel verhindert und somit die Lebensdauer der Brille verlängert.

Der Rahmen:
Der Rahmen ist ein ausschlaggebendes Element für den Tragekomfort der Schutzbrille. Neben dem hochwertigen 
Material und dem geringen Gewicht ist die Vielseitigkeit der Bügel wichtig:  Viele Modelle verfügen über längen- 
und/oder höhenverstellbare Bügel (Inklination), die Flexibilität und Komfort sehr erhöhen.

Neben all diesen Faktoren, die den Nutzen einer Brille ausmachen, entscheiden natürlich die Einsatzumgebung 
und die möglichen Gefahren und natürlich Ihr persönlicher Geschmack über die Auswahl des Brillenmodells.

Eine Übersicht über die Ausstattungsmerkmale können Sie per Fax oder E-Mail bei uns anfordern.

Best.-Bez.: Blast Vollsichtbrille
Best.-Nr.: 41953
Norm: EN 166

Gewicht: 115 g

Rahmen: PVC

Scheibe: Polycarbonat 

• bequem über Korrekturbrillen tragbar
• einstellbares, elastisches Kopfband mit Gelenk
• indirekt belüftet
• kratzfest, antibeschlag-beschichtet
• hoher Tragekomfort
• VPE: 65/5

Best.-Bez.: VISOR
Best.-Nr.: 41954
Norm: EN 166

Material: Polycarbonat 

• passend zu Bestell-Nr. 41953
• zusätzlicher Schutz für das Gesicht
• VPE: 80

über  
Korrekturbrillen 

tragbar
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Gesichtschutz und Schutzbrillen

Best.-Bez.: Gesichtsschutz
Best.-Nr.: 4088
Norm: EN 166

Stirnschutz: Polypropylen

Kopfband: Polyäthylen/Polypropylen

Scheibe: Polycarbonat

Stärke: 1,1 mm 

Optische Klasse: 1 

• inkl. Scheibe
• zum Einsatz ohne Helm
• robustes Kopfband
• durch Drehraster verstellbar
• VPE: 10

Best.-Bez.: Ersatzscheibe
Best.-Nr.: 4089
Norm: EN 166

Material: Polycarbonat 

Stärke: 1,1 mm 

• passend zu Bestell-Nr.: 4088
• Maße der Scheibe: ca. 360 x 210 mm
• VPE: 10

Best.-Bez.:

Schweißerklapp- 
brille

Best.-Nr.: 4160
Norm: EN 166, EN 175

• indirekt belüftet durch 4 große Belüfter
• eignet sich sowohl für Schleif- als auch für 

Schweißarbeiten
• innen Kunststoffscheiben, klar
• außen hochklappbare Glasscheiben, grün 
• Schweißerschutz: Stufe 5
• VPE: 120/10

Best.-Bez.: Ersatzscheibe
Best.-Nr.: 40891
Norm: EN 166

Material: Polycarbonat 

Stärke: 1,1 mm 

• passend zu Bestell-Nr.: 40881
• Maße der Scheibe: ca. 360 x 210 mm
• VPE: 200/10

Best.-Bez.: Gesichtsschutz
Best.-Nr.: 40881
Norm: EN 166

Stirnschutz: Polypropylen

Kopfband: Polyäthylen/Polypropylen

Scheibe: Polycarbonat

Stärke: 1,1 mm 

Optische Klasse: 1 

• inkl. Scheibe
• zum Einsatz ohne Helm
• robustes Kopfband
• durch Drehraster verstellbar
• VPE: 10
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Schutzhelme
mit Kunststoffinnausstattung | Schweißerhelm Atemschutz-Sets

Best.-Bez.:

Bajonett  
Gasfilter A2

Best.-Nr.: 4265
• VPE: 64/8

Best.-Bez.:

Bajonett 
Mehrbereichsfilter 
ABEK1 P3

Best.-Nr.: 4267
• VPE: 64/8

Best.-Bez.:

Bajonett  
Vorfilter P2 NR

Best.-Nr.: 4266
• VPE: 128/16

Best.-Bez.:

Bajonett 
Partikelfilter P3 R

Best.-Nr.: 4268
• VPE: 64/8

Atemschutz-Sets
• direkt einsatzbereit
• Maske leicht zu reinigen
• in wiederverschließbarer Tasche

Bestehend aus: 
• Halbmaske aus Silikon-Kautschuk mit einfachem und 

schnellem Bajonett-Anschluss
• Filterkombination dem Einsatzzweck entsprechend

Best.-Bez.:

1. Atemschutz-Set 
„LACKIERER“

Best.-Nr.: 4260
• enthält: Halbmaske + A2 Filter + P2 NR Vorfilter
• Einzatzgebiete: Spritzlackierung, Schiffbau, chemische 

Prozesse, Landwirtschaft u. a.

Best.-Bez.:

2. Atemschutz-Set 
„UNIVERSAL“

Best.-Nr.: 4261
• enthält: Halbmaske + ABEK1P3 Filter
• Einzatzgebiete: Chemische Prozesse, vollständiger Filter 

für Gas/Dampf sowie giftigen Staub u. a.

Best.-Bez.:

3. Atemschutz-Set 
„ASBEST“

Best.-Nr.: 4262
• enthält: Halbmaske + P3 R Filter
• Einzatzgebiete: Asbestsanierung, Edelstahl-Schweißen, 

Arbeiten mit giftigem Staub u. a.

NEU
1

2

3

Filter passend zu Bestell-Nr. 4260, 4261 und 4262 (Bajonett-Anschluss)
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Atemschutz

Best.-Bez.:

Vollmaske BLS  
ohne Filter

Best.-Nr.: 42391
Norm: EN 136 Klasse 2

Material: Naturkautschuk 

• beschlagfreie Panorama-Sichtscheibe aus Polycarbonat
• mit Standard-Rundgewindeanschluss nach EN 148-1
• 2 Ausatemventile
• 5-Punkt-Bebänderung
• VPE: 4/1

Best.-Bez.:

Halbmaske BLS 
ohne Filter

Best.-Nr.: 42401
Norm: EN 140:1998

Material: Silikon-Kautschuk

• mit Standard-Rundgewindeanschluss nach EN 148-1
• 2 Ausatemventile
• Unterkinnhalt
• VPE: 8

4193 | CHARGE
Infos auf Seite 448

41953 | BLAST
Infos auf Seite 448

Dazu passende Vollsichtbrillen:
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Atemschutz

Best.-Bez.:

1. Panorama 
Vollmaske ohne Filter

Best.-Nr.: 4239
Norm: EN 136 Klasse 2

• aus Kautschuk
• beschlagfreie Panorama-Sichtscheibe aus Polycarbonat
• mit Rundgewindeanschluss EN 148-1
• 5-Punkt-Bebänderung
• Ausatmungsventil
• VPE: 1

Best.-Bez.: 3. Gasfilter A2
Best.-Nr.: 4244
Norm: EN 14387

• Schutz gegen:  
-  organische Gase und Dämpfe mit einem 

Siedepunkt  von ≥ 65 °C
• VPE: 30/1

Best.-Bez.: 4. Partikelfilter P3
Best.-Nr.: 4242
Norm: EN 143

• Schutz gegen:  
- giftige und hochgiftige Schwebstoffe und Partikel

• VPE: 30/1

Best.-Bez.: 7. Gasfilter A2P3R
Best.-Nr.: 4246
Norm: EN 14387

• dieser Filter kann nicht mit Halbmasken verwendet wer-
den, da er mehr als 300 g wiegt

• Schutz gegen: 
- organische Gase und Dämpfe, Klasse 2 und Staub  
   von ≥ 65 °C

Best.-Bez.:

5. Mehrbereichsfilter 
A2B2E2K2

Best.-Nr.: 4252
Norm: EN 14387

• Schutz gegen: 
- organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt 
   von ≥ 65 °C 
- anorganische Gase und Dämpfe  
- Schwefeldioxid und Ammoniak

• VPE: 30/1

Best.-Bez.:

6. Mehrbereichs-
Kombifilter 
A2B2E2K2-P3

Best.-Nr.: 4254
Norm: EN 14387

• dieser Filter kann nicht mit Halbmasken verwendet wer-
den, da er mehr als 300 g wiegt

• Schutz gegen: 
- organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt  
   von ≥ 65 °C 
- anorganische Gase und Dämpfe  
- Schwefeldioxid und Ammoniak 
- giftige und hochgiftige Schwebstoffe und Partikel,  
   Filterklasse P3

• VPE: 18/1

Best.-Bez.:

2. Halbmaske  
ohne Filter

Best.-Nr.: 4240
Norm: EN 140

• aus EPDM
• mit Rundgewindeanschluss EN 148-1
• 1 Ausatmungsventil
• Unterkinnhalt
• VPE: 10

1 2

4 5 6 73

NEU

Filter passend zu Bestell-Nr. 4239, 4240, 42391 und 42401
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Komfortmaske

Komfortmaske „G“
Best.-Nr.: 4210

• keine PSA
• justierbarer Nasenbügel für bessere Passform
• VPE: 2000/50

Produktübersicht und Informationen
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n 4200 Feinstaub-Faltmaske, FFP1 455 EN 149:2001 

+ A1:2009 • 4 20 400

4202 Feinstaub-Faltmaske, FFP2 455 EN 149:2001 
+ A1:2009 • 10 20 400

4203 Feinstaub-Faltmaske, FFP2 455 EN 149:2001 
+ A1:2009 • • 10 12 240

4206 Feinstaub-Faltmaske, FFP3 455 EN 149:2001 
+ A1:2009 • • 30 12 240

Fe
in
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au

b
m
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ke

n
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d
ar

d
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o
rm

4220 Feinstaubmaske, FFP1 456 EN 149:2001 
+ A1:2009 • 4 20 400

4231 Feinstaubmaske, FFP1 456 EN 149:2001 
+ A1:2009 • • 4 12 240

4232 Feinstaubmaske, FFP2 456 EN 149:2001 
+ A1:2009 • 10 20 400

4233 Feinstaubmaske, FFP2 456 EN 149:2001 
+ A1:2009 • • 10 12 240

4236 Feinstaubmaske, FFP3 457 EN 149:2001 
+ A1:2009 • • • • 30 5 100

4238 Feinstaubmaske, FFP3 D 457 EN 149:2001 
+ A1:2009 • • • • 30 5 100

42361 Feinstaubmaske, FFP3 457 EN 149:2001 
+ A1:2009 • • • • 30 5 100

4210 Komfortmaske „G“ 454 keine PSA • 50 2000

 Beispiellisten von Anwendungsgebieten: filtrierende Halbmasken  
der Schutzstufe:

Tätigkeit Schadstoff FFP1 FFP2 FFP3

Dämmen/Isolieren Mineralfasern (Glas-/Steinwolle) •

Reinigung inerte Stäube •

Sanierung (z.B. Bohren/Fräsen) Aluminiumstaub •

Asbestfasern •

Betonstaub •

Holzstaub •

Rost •

Spachtelmasse •

Stahl-/Eisenstaub •

Zementstaub •
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Faltmasken
P1 | P2 | P3 | ohne Ventil | mit Ventil

Feinstaub-Faltmaske P1
Best.-Nr.: 4200
Norm: EN 149:2001 + A1:2009

• ohne Ausatmungsventil 
• justierbarer Nasenbügel für bessere Passform
• hygienisch einzeln verpackt, leicht zu verstauen 
• Maße gefaltet: 15 x 15 cm
• schützt bis zum 4-fachen des MAK-Wertes
• Schutzstufe FF P1
• VPE: 400/20

Feinstaub-Faltmaske P2
Best.-Nr.: 4203
Norm: EN 149:2001 + A1:2009

• mit Ausatmungsventil 
• justierbarer Nasenbügel für bessere Passform
• geringer Ausatemwiderstand für hohen Tragekomfort
• hygienisch einzeln verpackt, leicht zu verstauen
• Maße gefaltet: 15 x 15 cm
• schützt bis zum 10-fachen des MAK-Wertes
• Schutzstufe FF P2
• VPE: 240/12

Feinstaub-Faltmaske P2
Best.-Nr.: 4202
Norm: EN 149:2001 + A1:2009

• ohne Ausatmungsventil 
• justierbarer Nasenbügel für bessere Passform
• hygienisch einzeln verpackt, leicht zu verstauen
• Maße gefaltet: 15 x 15 cm
• schützt bis zum 10-fachen des MAK-Wertes
• Schutzstufe FF P2
• VPE: 400/20

Feinstaub-Faltmaske P3
Best.-Nr.: 4206
Norm: EN 149:2001 + A1:2009

• mit Ausatmungsventil 
• justierbarer Nasenbügel für bessere Passform
• geringer Ausatemwiderstand für hohen Tragekomfort
• hygienisch einzeln verpackt, leicht zu verstauen
• Maße gefaltet: 15 x 15 cm
• schützt bis zum 30-fachen des MAK-Wertes
• Schutzstufe FF P3
• VPE: 240/12
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Feinstaubmasken
P1 | P2 | ohne Ventil | mit Ventil

Feinstaubmaske P1
Best.-Nr.: 4220
Norm: EN 149:2001 + A1:2009

• ohne Ausatmungsventil 
• justierbarer Nasenbügel für bessere Passform
• Schutzstufe FF P1
• schützt bis zum 4-fachen des MAK-Wertes
• VPE: 400/20 

Klassik-Feinstaubmaske P2
Best.-Nr.: 4232
Norm: EN 149:2001 + A1:2009

• ohne Ausatmungsventil 
• justierbarer Nasenbügel für bessere Passform
• Schutzstufe FF P2
• schützt bis zum 10-fachen des MAK-Wertes
• VPE: 400/20

Feinstaubmaske P1
Best.-Nr.: 4231
Norm: EN 149:2001 + A1:2009

• mit Ausatmungsventil 
• justierbarer Nasenbügel für bessere Passform
• geringer Ausatemwiderstand für hohen Tragekomfort
• Schutzstufe FF P1
• schützt bis zum 4-fachen des MAK-Wertes
• VPE: 240/12

Klassik-Feinstaubmaske P2
Best.-Nr.: 4233
Norm: EN 149:2001 + A1:2009

• mit Ausatmungsventil 
• justierbarer Nasenbügel für bessere Passform
• geringer Ausatemwiderstand für hohen Tragekomfort
• Schutzstufe FF P2
• schützt bis zum 10-fachen des MAK-Wertes
• VPE: 240/12

Wissenswertes über Feinstaubmasken:
Die Norm EN 149:2001 + A1:2009
regelt die Schutzklassen für filtrierende Halbmasken. Feinstaubmasken sind 
entsprechend dieser Norm in drei Klassen unterteilt:
FFP (Filtering Face Piece) 1, FFP 2 und FFP 3. 

Diese Masken bieten Schutz gegen Partikel in der Luft  wie Nebel, 
Fasern, Staub etc. und haben die Aufgabe, die in der Luft befindlichen 
Schwebeteilchen von der Atemluft abzuscheiden.

Die Schutzklassen 
richten sich nach dem MAK-Wert. Die Maximale Arbeitsplatz-Konzentration gibt 
die maximal zulässige Konzentration eines Stoffes in der Luft am Arbeitsplatz an. 
Der Wert entspricht der Konzentration am Arbeitsplatz, dem ein Arbeitnehmer aus-
gesetzt werden kann, ohne eine gesundheitliche Beeinträchtigung zu erleiden.

Eine FFP 1 schützt bis zum 4-fachen, eine FFP 2 bis zum 10-fachen und eine FFP 3 
bis zum 30-fachen des MAK-Wertes. Eine Einsatzdauer der jeweiligen Maske lässt 
sich nicht definitiv festlegen. Steigt der Atemwiderstand allerdings merklich an, 
ist davon auszugehen, dass die Leistungsfähigkeit der Maske erschöpft ist.
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Feinstaubmasken
P3 | mit Ventil

Dolomit-Feinstaubmaske P3 D
Best.-Nr.: 4238
Norm: EN 149:2001 + A1:2009

• erfolgreiche Dolomitstaubeinlagerungsprüfung
• mit Ausatmungsventil
• justierbarer Nasenbügel für bessere Passform
• geringer Ausatemwiderstand für hohen Tragekomfort
• mit Dichtlippe
• mit regulierbarer Bebänderung
• Schutzstufe FF P3 D
• schützt bis zum 30-fachen des MAK-Wertes
• VPE: 100/5

Klassik-Feinstaubmaske P3
Best.-Nr.: 4236
Norm: EN 149:2001 + A1:2009

• mit Ausatmungsventil 
• justierbarer Nasenbügel für bessere Passform
• geringer Ausatemwiderstand für hohen Tragekomfort
• mit Dichtlippe
• mit regulierbarer Bebänderung
• Schutzstufe FF P3
• schützt bis zum 30-fachen des MAK-Wertes
• VPE: 100/5

Standard-Feinstaubmaske P3
Best.-Nr.: 42361
Norm: EN 149:2001 + A1:2009

• mit Ausatmungsventil
• justierbarer Nasenbügel für bessere Passform
• geringer Ausatemwiderstand für hohen Tragekomfort
• mit Dichtlippe
• mit regulierbarer Bebänderung
• Schutzstufe FF P3
• schützt bis zum 30-fachen des MAK-Wertes
• VPE: 100/5

Wissenswertes über Dolomitstaub-Masken:
Die Dolomitstaubeinlagerungsprüfung besteht darin, die partikelfiltrierende Halbmaske einer Atmungssimulation 
auszusetzen, während Sie mit Dolomitstaub in der Luft umgeben ist. Anschließend werden der Atemwiderstand und der 
Filterdurchlass des Musters gemessen.

Feinstaubmasken, die die Prüfung mit Dolomit bestanden haben, werden zustätzlich mit dem Buchstaben „D” gekenn-
zeichnet.
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Fallschutz

Best.-Bez.: 4. Sicherheits-Set
Best.-Nr.: 4490
Norm: DIN EN 361

• komplettes Sicherheitsset im robusten Kunststoffkoffer  
bestehend aus:

   - Auffanggurt
   - Seilkürzer
   - 20 m Seil, 16 mm Durchmesser
• VPE: 1 

Best.-Bez.:

o. A. 
Bandfalldämpfer-
Sicherheits-Set

Best.-Nr.: 4491
Norm: DIN EN 361

•  wie Artikel 4490, jedoch zusätzlich mit 
Bandfalldämpfer 4440

• VPE: 1

Best.-Bez.:

2. Auffang- und 
Haltegurt

Best.-Nr.: 4420
Norm: DIN EN 361 • DIN EN 358

Material: Polyester-Gewebe 

Farbe: orange/schwarz

• Universalgröße
• D-Ring im Rückenteil, zwei D-Ringe am Haltegurt
• breites, gepolstertes Rückenteil
• stufenlose Einstellung der Beingurte
• Brustgurt mit Schnellverschluss
• Gurtbreite 45 mm
• VPE: 1

Best.-Bez.: 3. Haltegurt
Best.-Nr.: 4401
Norm: DIN EN 358

Material: Polyester-Gewebe 

Farbe: schwarz/orange 

• breit gepolsterte Rückenstütze
• zwei D-Ringe
• stufenlose Längenverstellung
• Gurtbreite 45 mm
• VPE: 1

Best.-Bez.: 5. Bandfalldämpfer AM
Best.-Nr.: 4440
Norm: DIN EN 355

Material: geschlagenes Polyamid-Tauwerk  
mit integriertem Bandfalldämpfer 

• Länge: 1,8 Meter
• 2 Karabiner
• VPE: 1

1 2

3

Best.-Bez.: 1. Auffanggurt
Best.-Nr.: 4410
Norm: DIN EN 361

Material: Polyester-Gewebe 

Farbe: orange

• Universalgröße
• D-Ring im Rückenteil
• stufenlose Einstellung der Beingurte
• Brustgurt mit Schnellverschluss
• Gurtbreite 45 mm
• VPE: 1 

4 5
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Fallschutz

Best.-Bez.: MAXIPRO PLUS
Best.-Nr.: 4430
Norm: DIN EN 361 • DIN EN 358

Material: Poyester-Gewebe

Farbe: rot/schwarz

• komfortabler Auffang- und Haltegurt
• Schulter-, Rücken- und Beinpolster für optimalen Komfort
• D-Ring im Rückenteil, zwei D-Ringe am Haltegurt
• Brustgurt mit Schnellverschluss
• VPE: 1 

Best.-Bez.: ROTA
Best.-Nr.: 4435
Norm: DIN EN 361 • DIN EN 358

Material: Poyester-Gewebe

Farbe: grün/schwarz

• professioneller Auffang- und Haltegurt
• D-Ring im Rückenteil, zwei D-Ringe am Haltegurt
• zwei Brustschlaufen als Auffangöse
• Schulter-, Rücken- und Beinpolster für maximalen Komfort
• VPE: 1 

Best.-Bez.: HORIZONT
Best.-Nr.: 4480
Norm: DIN EN 365 + EN 795 class B

Material: Polyester

• temporärer, horizontaler Anschlagpunkt für bis zu  
2 Personen

• 35 mm Gurtbreite
• Länge: max. 20 Meter
• VPE: 1 

NEU

NEU

NEU
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Fallschutz

Best.-Bez.: DOBLE
Best.-Nr.: 4446
Norm: DIN EN 355

• Y-Form
• 2 Gerüsthaken (54 mm) und Karabiner
• Länge: 1,5 Meter
• VPE: 1 

Best.-Bez.: Bandfalldämpfer 37A
Best.-Nr.: 4441
Norm: DIN EN 355

Material: geschlagenes Polyamid-Tauwerk

• mit integriertem Bandfalldämpfer
• 2 Gerüsthaken (54 mm) und Karabiner
• Länge: 1,75 Meter
• VPE: 1 

NEU

NEU

Best.-Bez.: Bandfalldämpfer 35A
Best.-Nr.: 4442
Norm: DIN EN 355

Material: geschlagenes Polyamid-Tauwerk

• mit integriertem Bandfalldämpfer
• 2 Gerüsthaken (54 mm) und Karabiner
• Länge: 1,75 Meter
• VPE: 1 

Best.-Bez.: Halteseil 39
Best.-Nr.: 4447
Norm: DIN EN 354

Material: geschlagenes Polyamid-Tauwerk

• Gerüsthaken (54 mm) und Karabiner
• Länge: 1,5 Meter
• VPE: 1 

NEU

Best.-Bez.: Halteseil CU30
Best.-Nr.: 4448
Norm: DIN EN 358

Material: geschlagenes Polyamid-Tauwerk

• verstellbares Verbindungsmittel mit Gerüsthaken (54 mm)
• Länge: 2 Meter
• VPE: 1 

NEU

NEU
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Hosenschoner, Rückenstütze, Kniepolster

Best.-Bez.: Basic Hosenschoner
Best.-Nr.: 4301
Obermaterial: EVA 

Größen: 200 x 150 x 20 mm 

• Universal-Kniepolster
• ideal für Sport und Freizeit, z. B. Gartenarbeit
• schmutzunempfindlich, da geschlossenporig geschäumt
• formstabil, punktelastisch
• VPE: 40 Paar

Best.-Bez.: Basic Hosenschoner XXL
Best.-Nr.: 4302
Obermaterial: EVA 

Größen: 290 x 160 x 20 mm 

• ergonomisch geformtes Universal-Kniepolster
• ideal für Sport und Freizeit, z. B. Gartenarbeit
• kann auf gewünschtes Format zugeschnitten werden
• schmutzunempfindlich, da geschlossenporig geschäumt
• formstabil, punktelastisch
• VPE: 40 Paar

Best.-Bez.: Rückenstütze SAFEBELT
Best.-Nr.: 8180
Größen: S    71 -  81 cm Hüftumfang 

M   81 -  96 cm Hüftumfang 
L   96 - 119 cm Hüftumfang 
XL 119 - 142 cm Hüftumfang 
XXL 142 - 170 cm Hüftumfang 

• stützt die Rücken- und Bauchmuskulatur, die Lendenwirbel 
und das Rückgrat 

• Verspannungen und Verschleißerscheinungen werden 
gemindert

• unterstützt das richtige Tragen und Heben
• der Klettverschluss bietet mehrfache Verstellmöglichkeiten
• verstärkter Halt durch Diagonalträger
• der Safebelt lässt sich angenehm über oder unter der 

Arbeitsbe kleidung tragen
• aus hochwertigem Elastikmaterial
• VPE: 50/1

Best.-Bez.: Classic Kniepolster
Best.-Nr.: 4303
Obermaterial: EVA 

Größen: 250 x 150 x 18 mm 

• ergonomisch geformtes Kniepolster 
• schmutzunempfindlich, da geschlossenporig geschäumt 
• aufpralldämpfend, formstabil, punktelastisch
• tauglich für DIN EN 14404 / Typ 2
• zertifiziert in Verbindung mit Latzhosen bzw. Bundhosen 

gemäß u. a. Aufstellung
• VPE: 40 Paar

Tauglich für   
DIN EN 14404 / Typ 2 

Zertifiziert in Verbindung  
mit unseren

Latzhosen und Bundhosen 
gemäß Aufstellung

+      =

Canvas-Latzhosen +  
Bundhosen

  auch zu finden auf der  
  Katalogseite 322 + 323

Best.-Bez.: Farbe Best.-Nr.:

EVERTON schwarz/grau 22571
STOKE marine/grau 22572
SWANSEA grün/grau 22573
BOLTON grau/schwarz 22574

TOTTENHAM schwarz/grau 22561
FULHAM marine/grau 22562
SUNDERLAND grün/grau 22563
CHARLTON grau/schwarz 22564
LEICESTER weiß/grau 22565

Art. 4303 zertifiziert als Knieschutz 
in Verbindung mit einer:
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Best.-Bez.:

Knieschoner  
ERGO PLUS

Best.-Nr.: 4360
Material: Polyurethan, geschäumt 

• zertifiziert nach DIN EN 14404
• optimaler Schutz durch ergonomische Form
• durchstichfest nach DIN bis 25 kg entspricht Leistungsstufe 2
• Entlastung der Kniescheibe
• abgerundete Form mit 4 Knöpfen
• Befestigung mit ERGO-Fix-System
• Umrandung nach vorne maximal reduziert für besseren 

Tragekomfort beim Stehen und Gehen
• VPE: 20 Paar

Best.-Bez.:

Knieschoner  
QUADRO PLUS

Best.-Nr.: 4370
Material: Polyurethan, geschäumt 

• zertifiziert nach DIN EN 14404
• durchstichfest nach DIN bis 25 kg entspricht Leistungsstufe 2
• Kastenform mit 4 Knöpfen
• Befestigung mit ERGO-Fix-System
• VPE: 20 Paar

Best.-Bez.:

Knieschoner  
SCHALE TOP

Best.-Nr.: 4380
Material: Polyurethan, geschäumt 

• zertifiziert nach DIN EN 14404:2010
• Schalenform mit Befestigungsschlaufen und 4 cm breitem 

Stretchband
• für glatte und ebene Flächen
• Leistungsstufe 0: OHNE Durchstichschutz
• hoher Tragekomfort durch aufgedickte Schaleninnenseite
• VPE: 20 Paar

Best.-Bez.: Ersatzriemen, breit
Best.-Nr.: 4333
Material: Polyurethan, geschäumt 

• für Knieschoner ERGO PLUS Bestell-Nr. 4360,  
QUADRO PLUS Bestell-Nr. 4370

• VPE: 10 Stück

DIN EN 14404

DIN EN 14404

DIN EN 14404:2010

Knieschoner/Ersatzriemen, zertifiziert


